


30+ 

20+  

20+ 

◼

◼

◼
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01

03

02

04

03



04
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

01 COD ≤400 ≤30

02 BOD₅ ≤200 ≤6

03 NH₃-N ≤40 ≤1.5

04 TN ≤50 ≤15

05 TP ≤5 ≤0.3

06 SS ≤200 ≤5

06



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

07



BME-MBR-I-25 25 3.10 2.50 3.00 2.35

BME-MBR-I-50 50 3.83 2.50 3.00 2.68

BME-MBR-I-75 75 5.28 2.50 3.00 3.86

BME-MBR-I-100 100 6.73 2.50 3.00 4.68

BME-MBR-I-150 150 6.73 3.00 3.50 7.00

BME-MBR-I-200 200 8.90 3.00 3.50 9.80

BME-MBR-I-250 250 10.35 3.00 3.50 10.93

BME-MBR-I-300 300 12.53 3.00 3.50 11.73

BME-MBR-I-350 350 13.98 3.00 3.50 16.00

BME-MBR-I-400 400 16.15 3.00 3.50 20.90

BME-MBR-I-450 450
9.63×2*

18.33×1**
3.00 3.50 20.98

BME-MBR-I-500 500
10.35×2*
19.78×1**

3.00 3.50 21.78

2000 600 1 地下室钢砼 机械格栅

500 500 1 地下室钢砼 人工格栅

02 调节池 1 地下室钢砼

03 污泥池 1 地下室钢砼

04 一体化设备基础 设备长度+500 设备宽度+500 300 1 地下室钢砼

格栅渠01

有效容积取日处理量的 20%-50%

有效容积取日处理量的 10%-20%
现场配置污泥脱水系统时

污泥池容根据脱水系统能力设计

根据进水管
标高确定
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

01 COD ≤400 ≤50

02 BOD₅ ≤200 ≤10

03 NH₃-N ≤40 ≤5(8)

04 TN ≤50 ≤15

05 TP ≤5 ≤0.5

06 SS ≤200 ≤10
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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BME-MBBR-I-25 25 4.55 2.50 3.00 2.98

BME-MBBR-I-50 50 6.73 2.50 3.00 3.28

BME-MBBR-I-75 75 7.45 3.00 3.50 3.72

BME-MBBR-I-100 100 8.9 3.00 3.50 4.56

BME-MBBR-I-150 150 11.8 3.00 3.50 6.51

BME-MBBR-I-200 200 16.15 3.00 3.50 8.71

BME-MBBR-I-250 250
9.63×2*

18.33×1**
3.00 3.50 9.50

BME-MBBR-I-300 300
10.35×2*
19.78×1**

3.00 3.50 9.90

BME-MBBR-I-350 350 12.53×2* 3.00 3.50 9.97

BME-MBBR-I-400 400 13.98×2* 3.00 3.50 12.67

BME-MBBR-I-450 450 16.15×2* 3.00 3.50 16.60

BME-MBBR-I-500 500 19.78×2* 3.00 3.50 16.60

2000 600 1 地下室钢砼 机械格栅

500 500 1 地下室钢砼 人工格栅

02 调节池 1 地下室钢砼

03 污泥池 1 地下室钢砼

04 一体化设备基础 设备长度+500 设备宽度+500 300 1 地下室钢砼

格栅渠01

有效容积取日处理量的 20%-50%

有效容积取日处理量的 10%-20%
现场配置污泥脱水系统时

污泥池容根据脱水系统能力设计

根据进水管
标高确定
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

01 COD ≤30

02 BOD₅ ≤6

03 NH₃-N ≤1.5

04 TN ≤10(12)

05 TP ≤0.3

06 SS ≤5

市政污水处理厂
生化系统出水

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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BME-MBT-1500 1500 7.45 3.00 4.00 1 膜池+设备间

BME-MBT-2000 2000 9.63 3.00 4.00 1 膜池+设备间

BME-MBT-2500 2500 9.63 3.00 4.00 1 膜池+设备间

BME-MBT-3000 3000 11.80 3.00 4.00 1 膜池+设备间

BME-MBT-4000 4000 13.98 3.00 4.00 1 膜池+设备间

BME-MBT-5000 5000 13.98 3.00 4.00 1 膜池+设备间

17.60 3.00 4.00 1 膜池+设备间

14
6.8

3
3

4
3

1
1

膜池
设备间

17.6
8.9

3
3

4
3

1
1

膜池
设备间

14.00 3.00 4.00 2 膜池+设备间

0.12

BME-MBT-7500 7500

BME-MBT-10000 10000

15
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

01 SS 20~1000 2~10

02 TP 1~5 ≤0.3

17



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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BME-MCS-I-3000 1500~4000 13.98 3.00 3.50

BME-MCS-I-5000 4000~7500 6.73 2.50 3.00

BME-MCS-I-10000 7500~12000 7.45 3.00 3.50

BME-MCS-I-15000 12000~17000 8.9 3.00 3.50

BME-MCS-I-20000 17000~22000 11.8 3.00 3.50
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•

•

•

•

•

•

•

•

01 COD ≤400 ≤60

02 BOD₅ ≤200 ≤20

03 NH₃-N ≤40 ≤8(15)

06 SS ≤200 ≤20

21



•

•

•

•

•

•

•

•

22

设备型号
处理能力

(m³/d)

外形尺寸 (m)
装机功率(W)

长 宽 高

BME-PT-1 1 2.40 1.30 1.40 55

BME-PT-2 2 2.10 1.20 1.70 55

BME-PT-5 5 2.40 2.00 2.00 110

BME-PT-8 8 3.40 2.00 2.00 110

BME-PT-10 10 4.40 2.00 2.00 170

BME-PT-15 15 5.40 2.00 2.00 220

BME-PT-20 20 7.40 2.00 2.00 350

BME-PT-30 30 10.40 2.00 2.00 470
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